Баркод четец Zebex, модел Z-3052 2D

	


Описание

• Прицелващ елемент: 650 Nm лазерен диод (VLD)
• Подсветващ елемент: 635 Nm LED
• Оптична система: 640 x 480 пиксела (VGA тип CCD)
• Зрително поле: 32.2 ° (хоризонтал); 24,5 ° (вертикално)
• Чувствителност: 360 ° (многолъчева сканираща зона)
• Индикатори (LED): Двуцветен LED (зелен & червен)
• Програмируеми Операции: режим на захранване, тон аларма, контрол на фокус, контрол на изображението и режим на задействане
• Формат на картинката: BMP (*. BMP), TIFF (*. TIF), JPEG (*. JPG)
• Резолюция: 6.67 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39)
• Печатен контраст: 30% @ UPC / EAN 100%
• Системни интерфейси: RS-232C, USB 1.1
• Кабел: Стандартен 2м.
• Електромагнитни смущения: Отговаря на изискванията на CE & FCC DOC, BSMI
• Работна температура: -20 ° C - 40 ° C
• Температура на съхранение: -40 ° C - 70 ° C
• Влажност: 5% - 95% RH (без конденз)
• Осветеност: Макс. 100000 Lux (флуоресцентна светлина)
• Удароустойчивост: Проектиран да издържа на падане от 1,2 м.
• Ш x Д x В - 58 x 107 x 155 mm
• Тегло - 148гр.
• Захранване - 5 VDC ± 5% @ 1,5 W
